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Caractéristiques

DIMOUSSE Hydro est une protection longue durée, à action

déperlante, et montre une très bonne pénétration dans les

différents matériaux de construction.

> Sans silicone,

> Sans odeur,

> Sans acide,

> Sans solvant,

> Formulation anti-traces blanches
> Forme une barrière imperméable à l’eau tout en laissant

respirer le support,

> Ne modifie pas la perméabilité à la vapeur,

> Non corrosif sur les supports en zinc quartz et en aluminium,

> S’applique en 1 ou 2 couches sur tous les supports extérieurs

exposés aux intempéries tels que les tuiles, le béton, les briques,

l’enduit et les peintures, les pierres naturelles ou reconstituées,

les pavés autobloquants, …

Application

Les supports doivent être propres, secs et débarrassés des parties non

adhérentes.

> Agiter avant emploi,

> Appliquer au pulvérisateur, au rouleau ou par trempage,

> Appliquer la première couche jusqu’à saturation du support.

> Nécessaire d’appliquer une deuxième couche sur les supports très absorbants

tels que le béton, l’enduit, la terre cuite, … pour obtenir un résultat optimal.

 Ne pas mélanger avec une autre substance ou principe actif.

Ne pas appliquer par temps de pluie, forte chaleur(+30°C), et/ou vent fort.

Séchage entre les couches: 12 à 24H

Séchage complet: 24H

Respecter les quantités indiquées sur le bidon.

Surface traitée en curatif: 80 m²,
Surface traitée en préventif: 100 m².



Précautions d’emploi
> En cas de projection accidentelle, essuyer avec

une éponge humide avant séchage,

> Porter un vêtement de protection approprié, des

gants et un appareil de protection des yeux / du

visage,

> En cas d’ingestion, ne pas vomir: consulter un

médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.

Sinon contacter le centre antipoison (N° en bas de la

feuille).

Stockage

> Stocker dans son emballage d’origine,
> Dans un endroit à l’abris du soleil, sec et ventilé,

> Conserver hors de la portée des enfants,

> Garder les bidons fermés hors de leur utilisation,

> Conserver à température comprise entre +5°C et

+35°C,

> DLUO 12 mois (voir bouchon).

> Sensible au gel et à la chaleur
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Compléments de gammes

Nos produits compatibles DIMOUSSE HYDRO :

Ref. 444 160

DIMOUSSE Clean 2 en 1

Ref. 444 170

DIMOUSSE Dégraissant 

concentré

Ref. 444 100

DIMOUSSE 2.0 Prêt à 

l’emploi anti-verdissures

Ref. 444 120

DIMOUSSE X-Thallo

concentré anti-mousse, 

algues, lichens

Ref. 444 110

DIMOUSSE solution 2 en1
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Centre Antipoison

Numéros d’urgence : 24/24 – 7/7

ANGERS • 02 41 48 21 21

BORDEAUX • 05 56 96 40 80

LILLE • 08 00 59 59 59

LYON • 04 72 11 69 11

MARSEILLE • 04 91 75 25 25

NANCY • 03 83 22 50 50

PARIS • 01 40 05 48 48

TOULOUSE • 05 61 77 74 47

Responsabilité et garantie

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos

connaissances et résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. Elles ne peuvent cependant, en

aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas

d’application défectueuse.

Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du

produit sont satisfaisants.

Besoin d’un conseil ? Contacter nos experts !

Commercial Régional - 02 40 83 25 01

Expert Traitement de Surface - 06 65 60 36 25

Cassandra RETHOUIT
02 40 09 11 05
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