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ENCOCHEUSE À PIED 90°

Encocheuse pour les découpes en série dans un atelier de zinguerie

PLIAGES EN SÉRIE
> Butée réglable pour un 

travail en série précis

DÉMULTIPLICATION DE LA FORCE 
> Commande au pied très pratique

LAME ACIER HAUTE 
RESISTANCE
> Lame en acier haute 
résistance pour des 
coupes  de qualité

SOLIDITÉ DE LA STRUCTURE
> Une structure en acier, robuste, 
massive et parfaitement stable

ASSISTANCE PAR RESSORT TRAVAIL EN SÉCURITÉ PRÉCISION

> Réduit les efforts de l’opérateur > Carter de protection > Des graduations pour un résultat 
précis

KG 74 kg

0.32 m

0.40 m
0.10 m

CAPACITÉS TECHNIQUES MAXIMALES (mm)

EPAISSEUR MAX. TÔLE (400 N/mm²) 15

LONGUEUR MAX. DE LA COUPE A 90° 80X80

ANGLE DE COUPE 90°

LONGUEUR DE COURSE 30

DIMENSIONS DU TABLEAU 260X60

DÉSIGNATION Ref.

Encocheuse à pied 90° 087303

Avantages
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ZI - 648, rue du Tertre BP 800029
44151 ANCENIS Cedex FRANCE

Tél : +33(0) 240 832 501

contact@dimos.fr - www.dimos.fr 
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