
Motor-tafelschere 2m

Schneiden

Mit den Guillotinescheren können Metallbleche
mühelos geradlinig und serienmäßig geschnitten
werden.

DIE + PRODUKTE

Technische Beschreibung

Nutzung :

MetallGeschäftsfelder : 

CARACTERISTIQUES

Materialbearbeitung
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Produktlänge (mm)

Produktbreite (mm)

Produkthöhe (mm)

Produktgewicht (kg)

Arbeitsbreite/Arbeitslänge (mm)

5,3Zink (mm)

2

1,6

2

3

Kupfer ¼ hart (mm)

Inox 470 N/mm² (mm)

Stahl 400N /mm² (mm)

Alu A5 ½ hart H24 (mm)

Maschinen

Art. Nr. 074113

Stahldesign;

Schnitttiefe: unbegrenzt;

Skalierter Schneidetisch bis auf 300 mm und erweiterbar bis auf

620 mm;

Auffangbehälter für serienmäßiges Schneiden;

Hinterer Anschlag durch Zahnstange von 500 mm für

rechteckige Schnitte;

Skalierter Tisch (jeden cm) für eine schnelle und präzise

Positionierung des Blechs;

Bedienkomfort durch Vortisch mit Verlängerung

Auffangbehälter

Produktivität und Präzision dank des hinteren Anschlags, skaliertem

Tisch und der Blechklemme vor dem Schneiden

Qualität und Robustheit zeichnen die manuelle Guillotineschere für ein

müheloses Schneiden aus

CAPACITES

Technisches Arbeitsblatt


