Arbeit in luftiger Hohe Ausrtistung der Baustelle

Technisches Arbeitsblatt

Art. Nr. 457560

Materialaufzug 250 kg ? 8,5 m mit Knickstuick

Materialaufziige ermdglichen den sicheren Transport
von Geratschaften und Materialien auf das Dach.

DIE + PRODUKTE

m/min)

CARACTERISTIQUES

Produktlange (mm)

Produktbreite (mm)

Produkthéhe (mm)

Produktgewicht (kg)

Arbeitsbreite/Arbeitslange (mm)

Technische Beschreibung

Hohe: 8,5 m

1 Knickstlick Lange 0,50 m einstellbar von 22,5 ° bis 45 °

1 Hoéhenstlick aus galvanisiertem Stahl mit Umlenkrolle

1 Materialkasten aus galvanisiertem Stahl mit ausziehbaren und
faltbaren Seiten (NutzmaR: 80 x 60 x 40 cm)

1 unabhangiger Fihrungswagen aus galvanisiertem Stahl

1 Hebezeug 220 V einphasig, mit Transportradern
Motorleistung 1100 W, 20 m/min

Fernbedienung BT 24 V (Lange 3 m), trennbar, mit Notstopp42
m Hubkabel aus galvanisiertem Stahl g 6 mm
Sicherheitsendbegrenzung oben und unten (einstellbare
Positionen entlang der Leiter)

Nutzung : Materialen bewegen

Geschaftsfelder : Schiefer / Rahmenwerk / Abdichtung
I Matall / Narhfliaca

Mehr Stabilitat und Sicherheit (Breite der Laufbahn + abnehmbarer
FulR zum Einstellen des Stitzwinkels)

Hohe Anpassungsfahigkeit an alle Baustellen (Zubehor verfiigbar und
mit einem den Sicherheitsstandards entsprechenden
Bremsfallschirmsystem ausgestattet)

Produktivitat bleibt trotz Belastung erhalten (Steiggeschwindigkeit 20
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