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Manuelle Tafelschere
langfristige Qualität!

Komfort beim Schneiden

Präzision

Produktivitätssteigerung
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Maße und technische Details

Technische Details 2 m 2,5 m

Stahl 400 N/mm2 1,25 mm 1,00 mm

Aluminium 2,00 mm 1,60 mm

Kupfer 1,25 mm 1,00 mm

Edelstahl 470N/mm² 1,00 mm 0,80 mm

Zink 3,30 mm 2,60 mm

Art. Nr. Beschreibung/Inhalt

074013 Manuelle Tafelschere 2 m

074014 Manuelle Tafelschere 2,5 m

Vorteile der manuelle Tafelschere

•  Auflagetisch Verlängerung vorne mit 
Teleskoparm zum Einspannen großer 
Bleche.

KOMFORT BEIM SCHNEIDEN
•  Hinterer Tiefenanschlag : Hinterer 

Tiefenanschlag mit Zahnschiene und 
versenkbarem Metallfolie-Träger. Dies 
ermöglicht, die Bleche automatisch 
zu positionieren sowie ab Position 0 
zu schneiden.

PRODUKTIVITÄT UND PRÄZISION

©DIMOS FTC Cisaille Guillotine Manuelle 1702 - Weder das Dokument noch die Abbildungen sind vertraglich bindend

Maße 2 m 2,5 m

Länge 2,40 m 2,90 m

Breite 1,25 m 1,25 m

Höhe 1,12 m 1,12 m

Gewicht 590 Kg 650 Kg

Schnittlänge 2,00 m 2,50 m

Arbeitslänge 2,08 m 2,58 m

Arbeitshöhe 0,85 m 0,85 m

• Auffangwanne für Schneidsystem vor 
der Maschine (serienmäßig).

•  Rechts und links Armhebel : 
 -  Einfaches Schneiden und Einspan- 

nen (Federunterstützung).
 -  Möglichkeit für 2 Benutzer, 

gleichzeitig zu arbeiten.

•  Einspannvorrichtung zum Festklem-
men des Bleches vor dem Schnitt.

•  Skalentisch zur schnellen und stabilen 
Positionierung der Bleche.

•  Die Klingen aus widerstandfähigem Stahl gewährleistet eine 
lange Lebensdauer (unter üblichen Gebrauchsbedingungen).

ZUVERLÄSSIGKEIT UND ROBUSTHEIT


